
 ثبتسرپوش شیلدار فشارمنام محصول: 

 

 

 عنوان میزان 

جنس شیلد نیزپی  .می باشد ویا تنفس ناپذیر پذیر پلی اتیلن تنفس با لمینت شده اسپانباند :جنس سرپوش 

 وی سی می باشد
 

 پارچه  جنس 

 وزن  گرم50

جنس پارچه وتشکیل داده   PVCبه گونه ایست که قسمت جلوی سرپوش را ویزور شفاف طراحی لباس 

دارای   افته است.یلمینت شده پلی اتیلنی به جهت حفاظت بیشتر دربرابر نفوذ کرونا تشکیل  ازاسپانباند

دارای واشر جهت نصب لوله خرطومی سیستم توربوفن که به  -  سوپاپ خروج هوا وکش درناحیه گردن

 می باشد.کمر نصب شده ومجهز به باتری ودوعدد فیلتر مخصوص کرونا 

 طراحی  

FREE  سایزبندی 

 بسته بندی   سرپوشدست  25با گنجایش  سه لایهکارتن نهایی : – سلفوناولیه: 

   عدم تعرق عالی

 کاربری  تیم درمانی کرونا

تایید                                         EN1822 /میکرون پارچه  مطابق با استاندارد3تست عبور ذره کوچکتراز-  

INSO7315-2 2تایید       کلاس                                                     تست استحکام پارگی پارچه  مطابق با استاندارد-  

INSO7315-2 2تایید       کلاس                                                    تست گسیختگی درز دوخت  مطابق با استاندارد-  

تایید                                                            INSO مطابق با استاندارد پارچه تست اشتعال پذیری-   4535  

4تایید       کلاس                                                                 EN   368مطابق با استاندارد 30دربرابراسید % تست پارچه-

 استاندارد
انجام تستها  

درآزمایشگاه 

معتمد سازمان 

ملی استاندارد 

 ایران


